
Technische Daten

Stoff

Material PVC

Eigenschaft Regelwerk Wert

Farbe grau

Dicke 3,5 mm

Höhe 320 mm

Durchmesser aussen Flansch: 300 mm

Durchmesser aussen Rohr: 63 mm

Anwendung

Formteil für die vertikale Entwässerung durch das Decken- oder Dachpaket während der Bauphase. Einbau mit Anschluss an ein Rohr- oder
Schlauchsystem zur temporären Wasserableitung.

Lieferformen

Art.-Nr. GTIN Gewicht VE

1AR03200 4026639232007 0,52 kg 60

Vorteile

Schneller Einbau: Bauteil lediglich durchbohren, kein Fräsen erforderlich 

Sichere Entwässerung: Zuverlässiger Ablauf durch extra-flachen Flansch, geringe Aufbauhöhe 

Wasserdichte Einbindung: Anschluss von SOLITEX ADHERO an Bodenablauf mit dem SOLID-Klebeband TESCON VANA 

Zeitsparend und verlässlich definiert: Anschluss an Rohre und Schläuche zur provisorischen Wasserableitung

ADHERO Floor
Drain  Bodenablauf im SOLITEX ADHERO System

Die dargestellten Sachverhalte beziehen sich auf den Stand der aktuellen Forschung und der praktischen Erfahrung. Wir behalten uns Änderungen der empfohlenen Konstruktionen und der Verarbeitung
sowie die Weiterentwicklung und die damit verbundene Qualitätsänderung der einzelnen Produkte vor. Wir informieren Sie gern über den aktuellen technischen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Verlegung.

Weitere Informationen über die

Verarbeitung und Konstruktionsdetails

enthalten die pro clima Planungs- und

Anwendungsempfehlungen. Bei Fragen

erreichen Sie die technische Hotline von

pro clima unter

+41 (0) 61 511 38 45. 

 pro clima schweiz GmbH

Teichgässlein 9

CH-4058 Basel

Fon: +41 (0) 52 543 06 50 

eMail: info@proclima.ch 
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