
Tehnilised andmed

Aine

Alusmaterjal

Liim

Eralduskiht

Omadus Standardid Väärtus

Värvus

Ilmastikukindlus

Nakkekindlus vanandamata/vanandatud DIN 4108-11

Ülekrohvitav / ületeibitav ja

Töötlemistemperatuur

Temperatuurikindlus

Ladustamine

Tarneviisid

Art. nr. GTIN Pikkus Laius Kogus Kaal

10595 4026639016553 180 mm 180 mm 150 tükki 1,8 kg

10795 4026639016560 180 mm 180 mm 25 tükki 0,52 kg

 

TESCON VANA
patch  

Esitatud faktid põhinevad teadusuuringute ja praktiliste kogemuste praegusel tasemel. Tootja jätab endale õiguse muuta ja arendada toote kujundust ja kasutusala ning muuta nendega seotud
kvaliteedinõudeid. Paigaldamist oleme meelsasti valmis nõustama teadmiste kehtiva taseme kohaselt. 

Täiendav info kasutamise ja

konstruktsiooninõuete kohta on esitatud pro

clima projekteerimis- ja kasutussoovitustes.

Küsimuste korral helistada pro clima

tehnilise nõustamise telefonile: +372

7405509 

 MOLL

bauökologische Produkte GmbH

Rheintalstraße 35 - 43

D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0

eMail: info@proclima.de 
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