pro clima”

-.INTELLO PLUS

@ 10092
(Partijas numuru skat. Uzdruka)

Tvaika izolacijas un hermétiskuma membrana, piemérota visiem Skiedru izolacijas materialiem

@ MOLL bauoekologische Produkte GmbH
Rheintalstrasse 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany
Sistémai 3

Pazinota iestade "Gesellschaft fur Materialforschung und Prifungsanstalt fir Bauwesen mbH" - NB 0800 -
veica materiala 1pasSibu sakotnéjo testéSanu atbilstigi 3. sistémai.

© Deklareta veiktspeja saskana ar ETA-18/1146:2019

ipasibas Standarts Vertiba
Garums!? LVS EN 1848-2 50 m
Platums? LVS EN 1848-2 1,5m
Virsmas svars LVS EN 1849-2 110 £20 g/m?
Taisnums LVS EN 1848-2 <7,5cm/10 m
Biezums LVS EN 1849-2 0,4 0,15 mm
sd vertiba LVS EN 1931 14 +4,5 m
_ - , - LVS EN 1296 / LVS EN ISO 23°C 25%]|23°C 71,5%]23°C
Tab. A.3.1: sd vértibas ilgmuZiba 12572 90%
- Sm o " 34 +20% | 1,7 £20% |0,30
sd sakotnéja vértiba [m] - +40%
v i " 55 £20% | 2,0 £20% |0,30
sd novecosanas vértiba [m] -t +40%
Ugunsizturiba LVS EN 13501-1 E
Gaisa caurlaidiba V> Ea 139992 TS EN g 0095 m3/(m2h-50 Pa)
Maksimalais stiepes izturiba gareniski/Skérsam [LVS EN 13859-1 (A) 340 N/5 cm /220 N/5 cm
\I\;I;cl(ifmg?s?lals stiepes spéks gareniski/skérsam LVS EN 13859-1 (A) 330 N/5 cm / 210 N/5 cm
Pagarinajums gareniski/Skérsvirziena LVS EN 13859-1 (A) 15% /15 %
Pagarinajums, kas novecojis gareniski/ )
gkérsvirziena LVS EN 13859-1 (A) 13%/13 %
Izturiba pret plisumiem gareniski/skérsvirziena [LVS EN 13859-1 (B) 200 N /200 N
Izturigums péc maksligas vecinasanas ETA-18/1146 izturéts

Izméru pielaides: *: +0,5 m; 2. +0,005 m
1. un 2. punkta minétas izstradajuma ekspluatacijas Tpasibas atbilst 9. punkta minétajam deklarétajam

ekspluatacijas Tpasibam. Par Sis ekspluatacijas 1pasSibu deklaracijas sagatavoSanu ir atbildigs tikai 4. punkta
minétais razotajs. Razotajs un razotaja varda parakstijies:
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Lothar Moll, vaditajs Michael Forster, tehniskais vaditajs
Schwetzingen, 14.10.2026
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