
Paigaldusjuhend  

Aluspinnad

AEROSANA FLEECE-i kasutamise korral tohib aluspind olla veidi ebatasane või struktuurne. Õhupidava ja tuulekindla teostuse jaoks on otsustava tähtsusega, et
AEROSANA FLEECE oleks paigutatud piirkonda, kus see puutub kokku aluspinnaga ja on mõlemalt poolt niisutatud tootega AEROSANA VISCONN või AEROSANA
VISCONN FIBRE. Nõuanded aluspindade kohta, kus tohib kasutada tooteid AEROSANA VISCONN, on esitatud vastavates kasutussoovitustes.

Esitatud faktid põhinevad teadusuuringute ja praktiliste kogemuste
praegusel tasemel. Tootja jätab endale õiguse muuta ja arendada toote
kujundust ja kasutusala ning muuta nendega seotud kvaliteedinõudeid.
Paigaldamist oleme meelsasti valmis nõustama teadmiste kehtiva taseme
kohaselt. 

Täiendav info kasutamise ja konstruktsiooninõuete kohta on esitatud pro
clima projekteerimis- ja kasutussoovitustes. Küsimuste korral helistada pro
clima tehnilise nõustamise telefonile: +372 7405509 

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de 
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