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1. Udlaegning af baner

Baner rulles ud og fastgeres med galvaniserede heefteklammer, min. 10 mm
bred og benleengde 8 mm, afstand 10 - 15 cm (ved indbleesning 5 - 10 cm).
For arket ca. 4 cm hen over de tilstadende komponenter, sa det senere kan
tilsluttes luftteet.

3. Overlapning af baner
Lad banerne overlappe med mindest 10 cm.
Patrykt markering tjener til orientering.

5a. Forsegling af overlapp

System-tape TESCON VANA placeres centreret pa kanten af overlapningen
og palimes fortlabende uden folder og traekbelastning.
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2. Fixering pa vagprofiler

Fixering af baner pa stélprofiler ved veeg- og lofts-konstruktioner med
DUPLEX.

4. Underlaget renses
Underlaget renses (ter, stov-, silicone-, og fedtfri), evt. laves test-limning.

5b. Forsegling gnides fast.

Gnides fast med PRESSFIX.
Veer opmaerksom pa tilstraekkelig modtryk.
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6. Tilslutning til glat, ikke mineralsk underlag

.. (f.eks. skunk af treefiberplader) ligeledes med system-tape TESCON VANA.
Tape placeres centreret pa kanten af overlapningen, palimes og gnides
(PRESSFIX) fortlabende uden folder og traekbelastning.
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8a. Alternativ: tilslutning til mineralsk underlag

ORCON MULTIBOND trykkes pa underlaget, rulles ud og palimes
fortlgbende.
Beskyttelsesfilmen fjernes fortlgbende.

9. Tilslutning til ikke pudsede underlag
Damp-bremse fores til. Ekspansionfold dannes, for at kunne optage
bygningsdelenes beveegelser. Alle beskyttelses-striber fjernes fra
CONTEGA SOLIDO SL eller CONTEGA SOLIDO 1Q.

Bandet centreres pa samlingen og forsegles fortlgbende.

Gnides fast med PRESSFIX.
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7. Tilslutning til ru eller mineralsk underlag

Underlaget renses. System-forsegler ORCON F pafgres med limstreng pa
min. d=5 mm. Ved meget ru overfalde evt. mere.

INTELLO paleegges med ekspansionsfold.

Limstrengen ma ikke trykkes helt flad.
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8b. Forsegling af banen / tilslutning gnides fast
Tilslutende bane leegges med ekspansionsfold i kleebestrenden, for at kunne
optage bygningsdelenes beveegelser.

Gnides fast med PRESSFIX.
Obs pa tilstraekkelig modtryk.

10. Alternativ tilslutning til ikke pudset underlag

Pudstilslutningsband CONTEGA PV péalimes INTELLO med selvkleebende
stribe. Placeringen sikres punktvis med ORCON F.

Farst pudses bag ved banded, derefter legges bandet i det fugtige puds og
overpudses helt.

pro clima”



Montagevejledning INTELLO PLUS Forarbejdningstrin

1a. Tilslutning til ru trae (savkant) 11b. Tilslutning til ru tree (savkant)
Underlaget renses. INTELLO palaegges med ekspansionsfold.
System-forsegler ORCON F pafgres med limstreng pa min. d=5 mm. Ved Limstrengen ma herved ikke trykkes helt flad.

meget ru overfalde evt. mere.
Alternativ anvendes forsegler ORCON MULTIBOND fra rullen.

12a. Tilslutning til pudset skorsten (isoleret eller dobbelt 12b. Tilslutning til pudset skorsten (isoleret eller dobbelt

vag) vag)

INTELLO tilsluttes med ORCON F, som beskrevet ved billed 7. Efterfolgende klippes korte stykker af TESCON VANA ind til midten, tilpasses
hjernerne og forsegles.

13. Tilslutning til kabler og rgr 14. Hjgrneforsegling

KAFLEX eller ROFLEX teetningsmanchet fgres over kabel eller rgr og Det foldede vinkeltilslutningsband TESCON PROFECT skubbes pa
forsegles med INTELLO. beskyttelsesfilmen i hjgrnet og det farste led forsegles.
Kabelmanchetter er selvforseglende. Derefter fjernes beskyttelsesfilmen og det andet led forsegles.

Rermanchetter forsegles med TESCON VANA pd banen.
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15. Leegter, indvendig beklaedning

Leegter (e < 50 cm) monteres til beering af isoleringens veegt, samt
indvendig beklaedning til beskyttelse med UV-lys og beskadigelser.

Rammebetingelser
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16. Kvalitetssikring

Til kontrol af teethed anbefales BlowerDoor-test.

INTELLO monteres med foliesiden (tekstsiden) synligt. Den kan monteres stramt og uden sleek pé langs og tveers af beerende konstruktion, f.eks. tagspeer. Ved
horizontal montage (pa tveers af baerende konstruktion) mé speerafstanden C/C vaere max. 100 cm. Efter montagen af INTELLO skal tveergéende leegter pd den
indvendige side beere pa isoleringens veegt. Leegteafstanden C/C er max. 50 cm. Anvendes Igst isoleringsmateriale til indbleesning, skal alle samlinger have fast
modhold. Alternativt kan tapesamlingerne forstaerkes med tape anbragt vinkelret pa samlingerne for hver 30 cm.

Luftteette forseglinger kan kun opnas, nar den monterede membran er helt fri for folder. @get luftfugtighed opstaet under byggeriet fjernes hurtigt gennem
konsekvent og kontinuerlig ventilation. Lejlighedsvis udluftning er ikke tilstreekkelig til hurtigt at fierne store meengder af bygge-relateret fugt fra bygningen.

Om ngdvendigt anvendes affugtere.

For at undga dannelse af kondens, bar luftteet forsegling af INTELLO PLUS ske umiddelbart efter installation af isoleringen. Dette er iseer tilfeeldet, nar der

arbejdes om vinteren.

INTELLO PLUS er velegnet til alle former indbleesningsisolering. Membranen straekker sig kun lidt under indbleesningen. Monteres INTELLO PLUS med fast
modhold ved samlingerne, opnas yderligere sikkerhed da samlingerne sé er beskyttede.

For at undga dannelse af kondens, bar isoleringsmaterialet indbleeses umiddelbart efter afslutningen af luftteethedsplanet. Dette er iseer tilfeeldet, nar der

arbejdes om vinteren.

De praesenterede fakta henviser til standen aktueller forskning og praktiske
erfaringer. Vi forbeholder os ret til at foretage andringer i den anbefalede
konstruktion og udfgrelse, samt den videre udvikling og de dermed
forbundene kvalitetseendringer af de enkelte produkter. Vi oplyser gerne om
den aktuelle tekniske viden pa installationstidspunktet.

Yderligere oplysninger om forarbejdning og konstruktionsdetaljer findes i
pro climas planleegnings- og anvendelsesanbefalinger. Hvis du har
spergsmal, kan du kontakte pro climas tekniske hotline pa

+49 6202 2782 45.

MOLL

baudkologische Produkte GmbH
RheintalstraBe 35 - 43

68723 Schwetzingen

Germany

Telefon: +49 6202 2782 0

eMail: info@proclima.com
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