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Condiciones Generales

La colocación de INTELLO PLUS se debe de efectuar con la cara lisa (de la letra) hacia el colocador y de forma paralela o perpendicular hacia la estructura
portante. Se debe de colocar de forma lisa, sin arrugas, pero sin tensarla. En caso de colocación perpendicular hacia la estructura portante ésta no debe tener
una distancia de vano mayor de 100 cm. Tras su colocación hay que fijar unos rastreles con una distancia de max. 50 cm perpendicularmente a la estructura
portante desde el interior para soportar el peso del aislamiento. Si se espera una carga a tracción en las uniones selladas entre láminas por peso del
aislamiento, es importante colocar un rastrel de apoyo en la zona de la junta. Como alternativa se puede colocar unas tiras de cinta adhesiva cruzando la zona
del solape, guardando una distancia máxima de 30 cm entre ellos. Un sellado perfectamente hermético entre láminas solo se consigue cuando las láminas
estén colocadas sin arrugas. Hay que eliminar la humedad excesiva del ambiente durante la fase de construcción mediante aireación constante, la ventilación a
ratos no es suficiente como para evacuar grandes cantidades de humedad provocados por las obras (p. ej. por morteros, solados etc.). Poner
deshumidificadores si es preciso.

Para evitar la aparicion de agua por condensación, el sellado de las láminas INTELLO PLUS debe de efectuarse de inmediato tras la colocación del aislamiento,
sobre todo en trabajos durante el invierno.

Información adicional en caso de aislamiento por insuflado. La lámina INTELLO PLUS también puede servir como capa de cierre inferior para materiales
aislantes con aplicación por insuflado. Su malla de refuerzo le dota con una gran resistencia al desgarro durante el proceso del insuflado. En este caso la
colocación de INTELLO PLUS en paralelo a la estructura portante tiene la ventaja que las uniones entre láminas siempre se encuentran en un soporte firme y se
mantienen estables. 

Para evitar la apariencia de agua por condensación el insuflado del material aislante debe de efectuarse de inmediato tras la colocación del plano de
hermeticidad, sobre todo en trabajos durante el invierno.
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Los contenidos reflejados se refieren siempre al estado actual de
investigación y experiencia obtenida en la practica. Nos reservamos el
derecho de cambios en las soluciones constructivas recomendadas según el
desarrollo de productos hacía una calidad superior. A gusto les informamos
en cada momento sobre el estado actual de los conocimientos. 

Más información sobre la aplicación y los detalles constructivos puede
encontrarse en la documentación de planificación de pro clima. Si tiene
alguna pregunta, póngase en contacto con la línea de asistencia técnica de
pro clima en
+49 6202 2782 45. 

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany
Teléfono: +49 6202 2782 0
eMail: info@proclima.com 
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