Instructiuni de instalare

PLUS

1. Instalarea membranei

Se desfasoara rola si se fixeaza cu ajutorul capselor galvanizate de cel putin
10 mm latime si 8 mm lungime peste zonele de suprapunere intre
membrana astfel incat sa nu se permitd patrunderea umiditatii. Ulterior
pentru zonele perimetrale se lasa un surplus de 4 cm care se suprapune
peste celelalte elemente constructive astfel incat sa se sigileze cu o banda
de etansare.

3. Suprapunerea membranelor

Suprapunerea intre membrane trebuie sa fie de 10 cm. Asigurati-va ca
membrana superioara va sta peste cea inferioara la capatul imbindrii pentru
crea o sigilare etansa. Folositi marcajele printate pe membrane pentru
ghidaj.
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5a. Etansarea suprapunerilor

Banda TESCON VANA se centreaza peste suprapunerea dintre cele doud
membrane si gradual se lipeste cu ajutorul racletei PRESSFIX fard sa existe
cute sau deformatii de intindere.
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4. Curatarea suprafetelor

Se curatd suprafata (uscata, fara praf, silicon sau uleiuri) inainte de lipire,
dacd este necesar, se face un test de aderenta.

5b. Presarea ferma

Se preseaza banda ferm folosind racleta PRESSFIX si se asigura ca banda
este lipita in tensiune.
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6. Etansare pe suprafete netede, non minerale ...

... (ex: pereti la baza sarpantei din placi lemnoase) se vor conecta folosind
banda TESCON VANA. Se centreaza peste suprafata de imbinare si se
deruleaza treptat fara a exista cute sau suprafete tensionate. Se preseaza
bada ferm folosind racleta PRESSFIX.
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8a. Alternativa: Etansare pe suprafete minerale

Pozitionati ORCON MULTIBOND pe suport, intindeti-I si lipiti-I treptat pe
suport. Indepartati treptat folia de protectie.
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7. Etansare pe suprafete dure sau minerale

Se curata suprafetele. Se aplica o linie de adeziv ORCON F de 5 mm
grosime, sau mai mult daca este o suprafata foarte dura. Se pozitioneaza
INTELLO pe zona de adeziv, si se lasa spatiu pentru dilatare. A nu se presa
adezivul complet plat.

Aplicati membrana pe banda adeziva, lasand spatiu pentru dilatare, astfel
ncat sa permita miscarea relativa intre componente. Presati ferm in pozitie
cu ajutorul racletei PRESSFIX. Asigurati-va ca exista o presiune suficienta.
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13. Etansarea tevilor / Etansarea cablurilor

Etansarea tevilor: Se plaseaza ganitura ROFLEX peste teava si se lipeste
folosind TESCON VANA. Etansarea cablurilor: Se pozitioneaza garnitura
KAFLEX peste membrana si se lipeste.
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14. Lipirea colturilor

Derulati banda adeziva pre-pliata pentru etansarea colturilor
TESCON PROFECT in timp ce eliberati folia de protectie a primului strat. Se
dezlipeste folia de protectie pentru al doilea strat si se lipeste pe pozitie.
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Conditii generale

Acolo unde este posibil, INTELLO PLUS se instaleaza in asa fel incat aderenta sa poate fi realizata folosind banda adeziva pe o singurd latura, pe partea neteda
(imprimat3) a foii. Acestea pot fi instalate intinse si fara cute, atat in paralel cat si perpendicular pe structura de sustinere, de ex. capriorii. In cazul montarii
orizontale (perpendicular pe structura de sustinere), distanta de separare a structurii de sustinere este limitatd la maximum 100 cm. Dupa instalare, trebuie
montate sipci perpendiculare pe interior la o distanta de separare de maximum 50 cm pentru a suporta greutatea materialului izolant. Daca sunt de asteptate
deformatii de greutate pe benzile adezive - de exemplu, datorita greutatii materialului izolant - atunci cand se utilizeazd materiale izolante in formd panouri,
trebui asezat un strat suplimentar de sipci pentru sprijin pe suprapuneri. Atunci cdnd instalati membranele pe placi de izolatie, distanta maxima de separare
pentru fixarea capselor este de 10 - 15 ¢m, aceste trebuie sa aibd cel putin 10 mm Iatime si 8 mm lungime. Suprapunerile dintre membrana trebuie sa fie de
aprox. 10 cm.

Imbindrile etanse la aer se pot obtine doar daca banda este montata fara cute sau intreruperi. Aerisiti continuu pentru a preveni acumularea de umezeala
excesiva, dacad este necesar folositi un uscator pentru constructii. Pentru a preveni condensul, INTELLO trebuie fixat intai jos, astfel incat sa fie etans la aer
imediat dupa instalarea izolatiei termice. Acest lucru se aplicd in special atunci cand lucrati iarna.

Instructiuni suplimentare pentru materialele izolante suflate

INTELLO PLUS poate fi, de asemenea, utilizat si in combinatie cu materialele de izolatie suflate de toate tipurile. O structurd care este asiguratd cu sipci
suplimentare asigurd o expansiune redusa in timpul procesului de suflare. Instalarea in paralel cu structura de sustinere are avantajul cd imbinarea va fi pe o
baza solida si este protejata. Distanta dintre capsele pentru fixarea membranei trebuie sa fie de maximum 5-10 cm. Atunci cand este suflat materialul de
izolatie, capsele trebuie sa fie orientate paralel cu structura de lemn astfel incét sd nu se rupa membrana unde a fost capsatd. Daca instalarea se realizeaza
perpendicular pe structura de sustinere, trebuie montatd o sipca de sustinere direct peste suprapunerea membranei pentru a evita intinderea pe imbinare.

Cénd lucrati in conditii climatice reci, in aer liber, materialul izolant suflat trebuie introdus imediat dupa instalarea INTELLO PLUS. Acest lucru va proteja
membrana impotriva formarii condensului.

Informatiile furnizate aici se bazeaza pe experienta practica si stadiul actual
al cunostintelor. Ne rezervam dreptul de a aduce modificari modelelor
recomandate si procesarea sau pentru a efectua modificdri datorita
dezvoltarilor tehnice si imbunatatirilor asociate calitdtii produselor noastre.
Ne-ar face placere sa va informam despre starea actuald a cunostintelor
tehnice in momentul instalarii.

Informatii suplimentare despre aplicare si detaliile de constructie pot fi
gasite in documentatia de planificare pro clima. Pentru intrebari va rugam
sa sunati la linia de asistenta tehnica pro clima la

+49 6202 2782 45.
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baudkologische Produkte GmbH
RheintalstraBe 35 - 43

68723 Schwetzingen

Germany

Telefon: +49 6202 2782 0
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