.

SOLITEX : ouvert a la diffusion (HPV), résistant a la déchirure, étanche a la pluie battante
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Protection optimale pour les murs

avec les écrans de facade pare-pluie pro clima
SOLITEX FRONTA PENTA, SOLITEX FRONTA QUATTRO/FB et

SOLITEX FRONTA WA
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_ ‘ Etanchéité extérieure /// SOLITEX FRONTA PENTA / QUATTRO / connect

Systéme SOLITEX FRONTA® PENTA / QUATTRO / -&ouuest

Ecran pare-pluie de facade, derriére bardages a claire-voie avec des jours jusqu'a 50 mm / 35 mm /
avec zones autocollantes

Application :

A utiliser comme écran pare-pluie de facade ouvert 3 la diffusion de vapeur d'eau avec film monolithique TEEE. A utiliser derriére
un bardage ventilé continu ou a claire-voie (SOLITEX FRONTA QUATTRO : interstices jusque 35 mm et surface ouverte totale
maximum de 259%; SOLITEX FRONTA PENTA : interstices jusque 50 mm et surface ouverte totale de maximum 409%) selon les
consignes de mise en ceuvre.

Avantages :

¢/ Permet la réalisation de parois siires : grande perméabilité a la vapeur d'eau et étanchéité maximale 4 la pluie battante
¢/ Parois séches : le film fonctionnel non poreux TEEE évacue activement I'humidité vers I'extérieur

v/ N'est pas visible derriere un bardage a claire-voie: non-tissé noir avec impression dans la zone de chevauchement

¢/ Résistance au vieillissement et thermostabilité maximales, grace au film TEEE

v/ Exposition aux intempéries possible pendant six mois

v/ Collage rapide et fiable grace aux zones autocollantes connect intégrées dans le sens longitudinal des écrans

SOLITEX FRONTA PENTA /
QUATTRO

Ecran pare-pluie de facade,
derriére bardages a claire-
voie avec des jours
jusqu'a 50 mm [ 35 mm

Pour des jours jusqu'a 35 mm (QUATTRO) ou 50 mm (PENTA)

KAFLEX / ROFLEX
Manchettes

:

TESCON PENTA
Ruban adhésif

4
A

o TESCON PRIMER RP/

TESCON SPRIMER

Sous-couche

TESCON PROFECT

| Ruban adhésif d'angle

ORCON F/ +
ORCON MULTIBOND /
Colle de raccord k/

+

DUPLEX
Ruban adhésif
double face

D'autres membranes et plus de détails sur SOLITEX FRONTA PENTA

+ Consignes de mise en oeuvre
 Brochures
+ Et bien plus en allant sur ...

Test exposition aux UV : 10 000 h

proclima.info/

. SOLITEX FRONTA QUATTRO SOLITEX FRONTA PENTA
solitex-fronta-penta

Ecran pare-pluie de facade, derriére Ecran pare-pluie de facade, derriére
bardages a claire-voie avec des jours bardages a claire-voie avec des jours
jusqu'a 35 mm jusqu'a 50 mm




_ ‘ Etanchéité extérieure /// SOLITEX FRONTA QUATTRO FB / connect

Systéme SOLITEX FRONTA® QUATTRO FB / -comnest

Ecran pare-pluie de facade difficilement inflammable, derriére bardages a claire-voie avec des jours
jusqu'a 35 mm

Application :

A utiliser derriere un bardage ventilé continu ou & claire-voie (interstices jusque 35 mm, lame de bardage au moins trois fois plus
large que l'interstice) comme écran pare-pluie de fagade. Pose sur voliges, panneaux dérivés du bois et tous types d'isolants
thermiques en panneaux ou rouleaux.

Avantages :

v/ Sécurité accrue : difficilement inflammable ; classe de réaction au feu B-s1, dO

v/ Permet la réalisation de parois stires : haute perméabilité a la vapeur d'eau et étanchéité maximale 2 la pluie battante
v/ Neest pas visible derriere un bardage a claire-voie: non-tissé noir avec impression dans la zone de chevauchement

v/ Résistance au vieillissement et thermostabilité maximales, grace a la membrane monolithique

v/ Exposition aux intempéries possible pendant 4 mois

SOLITEX FRONTA QUATTRO FB
Ecran pare-pluie de fagade Pour des jours jusqu'a 35 mm (QUATTRO) ou 50 mm (PENTA)
difficilement inflammable,

derriére bardages a

claire-voie avec des /+

jours jusqu'a 35 mm

KAFLEX / ROFLEX
Manchettes

TESCON PENTA
Ruban adhésif

TESCON PRIMER RP/
TESCON SPRIMER
Sous-couche

TESCON PROFECT
Ruban adhésif d'angle

ORCON F/
ORCON MULTIBOND
Colle de raccord

DUPLEX
Ruban adhésif
double face

+ Consignes de mise en oeuvre
 Brochures
+ Et bien plus en allant sur ...

proclima.info/
solitex-fronta-quattro-fb

SOLITEX FRONTA QUATTRO FB
Ecran pare-pluie de facade difficilement
inflammable, derriére bardages a
claire-voie avec des jours jusqu'a 35 mm




_ ’ Etanchéité extérieure /// SOLITEX FRONTA WA [ connect

Systéme SOLITEX FRONTA® WA | —Sounest

Ecran pare-pluie de facade

Application :
A utiliser pour la réalisation de I'étanchéité au vent et a la pluie des murs a I'extérieur derriere les facades fermées. Pose sur
voliges, panneaux dérivés du bois et tous types d'isolants thermiques en panneaux ou rouleaux.

Avantages :

v/ Trés robuste : structure solide triple couches

v/ Maintient les parois séches grace au film fonctionnel non poreux a gestion active de I'humidité
v/ Facile a travailler : trés grande résistance a la déchirure au clou

v/ Utilisation derriére les fagades fermées

v/ Exposition aux intempéries possible pendant trois mois

SOLITEX FRONTA WA

Bcran pare-pluie de facade Utilisation derriére un bardage fermé

KAFLEX / ROFLEX
Manchettes

CONTEGA SOLIDO 10
Ruban adhésif de
raccord intelligent
pour menuiseries |
enduit

+

TESCON PRIMER RP/
TESCON SPRIMER
Sous-couche

ORCON F/ + TESCON PROFECT
ORCON MULTIBOND / \ TESCON VANA Ruban adhésif d'angle
Colle de raccord Ruban adhésif tout
usage pour l'intérieur
et I'extérieur
DUPLEX

Ruban adhésif
double face

Plus de détails sur SOLITEX FRONTA WA

+ Consignes de mise en oeuvre
* Brochures
» Et bien plus en allant sur ...

proclima.info/
solitex-fronta-wa

SOLITEX FRONTA WA
Ecran pare-pluie de facade




Etanchéité extérieure [/ Caractéristiques techniques

SOLITEX FRONTA PENTA / QUATTRO / QUATTRO FB

L

(]
L 1
min. 20 mm

max. 50 mm et max. 40 % de

pourcentage de jour

f:

Lattage horizontal
(SOLITEX FRONTA PENTA)

+
\
min. 20 mm

b23xf f=max.35 mm

Lattage horizontal

Imin. 20mm

Lattage vertical (SOLITEX

(SOLITEX FRONTA QUATTRO/ FRONTA PENTA/QUATTRO/

QUATTRO FB)

Caractéristiques techniques :

Couches de non-tissé

Film fonctionnel
Couleur
Grammage
Epaisseur

Coeff. de résistance
diffusion vapeur p

Valeur s,

Réaction au feu

Exposition aux intempéries
Colonne d'eau

Etanchéité a I'eau
non-vieillie/vieillie*

Force de traction

max. longit./transv.

Force de traction
max. longit./transv. vieillie*

Allongement en
traction longit./transv.

Allongement en traction
longit./transv. vieillie*

Résistance a la déchirure
longitud./transv.

*) Durabilité aprés
vieillissement artificiel
Comportement au

pliage a froid

Résistance a la température

Conductivité thermique
Garantie matériel, déposée
Marquage CE

Conditionnement :

SOLITEX FRONTA PENTA
3 x microfibres en
polypropyléne

2 x TEEE, monolithique
noir

280 +15 g/m2

1,1 +0,2 mm

185

0,2 +0,05 m
Euroclasse E
6 mois

10 000 mm
W1 /W1

480 +40 N/5 cm/
340 +40N/5 cm

360 +40 N/5 cm/
260 +40 N/5 cm

60 +20 % [ 70 +20 %
28 +10 % [ 28 +10 %
300 +35N /380 +35N

réussi (spécifique
au facade ajourée)
-40 °C

stable entre

de -40 °Ca +100 °C
0,04 W/(m-K)

oui

existant

50 m x 1,50 m (connect); 50 m x 3,00 m

QUATTRO FB)

SOLITEX FRONTA QUATTRO
microfibres en
polypropyléne

TEEE, monolithique

noir

180 +5 g/m?

0,60 +£0,70 mm

80

0,05 +0,02 m
Euroclasse E
6 mois

10 000 mm
W1 [ W1

290 +20N/5 cm/
220+20 N/5 cm

200 +20N/5 cm/
135+20 N/5 cm

50 +20 % [ 70 +20 %
30 +20 % / 40 +20 %
220 +30 N /300 +30 N

réussi (spécifique
au facade ajourée)
-40 °C

stable entre

de -40 °Ca +100 °C
0,04 W/(m-K)

oui

existant

SOLITEX FRONTA WA

bardage horizontal, p. e.
a emboitement ou a clins

SOLITEX FRONTA QUATTRO FB

microfibres en
polypropyléne
TEEE, monolithique
noir

145 +5 g/m2

0,50 +£0,05 mm
160

0,08 +0,06 m
B-s1,d0

6 mois

10 000 mm
W1 /W1

260 +20N/5 cm/
225+20N/5 cm

260 +20N/5 cm/
220+20 N/5 cm

60 +20 % [ 80 +20 %
30 +20 % / 40 +20 %
190 +30 N /220 +30 N

réussi (spécifique
au facade ajourée)
-40 °C

stable entre

de -40 °Ca +80 °C
0,04 W/(m-K)

oui

existant

SOLITEX FRONTA WA
microfibres en
polypropyléne

TEEE, monolithique
noir

100 +5 g/m2

0,45 +£0,05 mm

110

0,05 +0,02 m
Euroclasse E
3 mois

10 000 mm
W1 /W1

210 +20 N/5em [
140 +20 N/5cm

190 +20 N/5¢cm /
120 +20 N/5¢cm

85 +10 % / 85 +10 %
70 +10 % [ 70 +£10 %
110 +20 N/ 140 +20 N
réussi

-40 °C

stable entre

de -40 °Ca +100 °C
0,04 W/(m-K)

oui

existant



pro clima France
3 quai Jacques Sturm - 67000 Strasbourg
Tél.: +33 1 86 37 00 70 - eMail: info@proclima.info - proclima.info

MOLL baudkologische Produkte GmbH
RheintalstraBe 35-43 - 68723 Schwetzingen - Allemagne
Tel.: +49 6202 2782 0 - eMail: info@proclima.de - proclima.de

Votre service commercial sur internet :
proclima.info/service-commercial

Réponses rapides sur la physique du batiment, les parois ou
le choix de produit. Les ingénieurs spécialisés dans la
construction bois et le batiment vous apportent une aide
professionnelle, simple et rapide: des solutions pour une
réalisation économique, fiable et saine de votre projet
d'habitat.

Tél. : +33 (0) 1 86 37 00 45
eMail: technique @proclima.info
proclima.info/service-technique

Votre partenaire pro clima :

2026-07 M14943

pro clima”




