
Verarbeitungsschritte

Tuote Tiedot

Bahn ausrollen und mit mind. 10 mm breiten und 8 mm langen verzinkten
Tackerklammern feuchtegeschützt im Überlappungsbereich oder in
Bereichen, die anschließend durch eine Konterlattung überdeckt werden im
Abstand von 10-15 cm befestigen. 
Bahn ca. 4 cm auf angrenzende Bauteile führen, damit hier später
winddicht angeschlossen werden kann.

Untergrund reinigen (trocken, staub-, silikon- und fettfrei), Verklebung mit
doppelseitigem Klebeband DUPLEX feuchtegeschützt im unteren Drittel der
späteren Überlappung. 
Abrollen, andrücken und abreißen in einem Arbeitsgang mit dem
DUPLEX Handdispenser (geeignet für 20 m-Rollen). 
Auf ausreichenden Gegendruck achten. 
Band fest anreiben.

Bahnen 10-15 cm wasserführend überlappen lassen. 
Die aufgedruckte Markierung dient zur Orientierung.

Trennfolie vom DUPLEX Zug um Zug entfernen und überlappende Bahn
last- und faltenfrei verkleben. 
Verklebung fest anreiben (PRESSFIX), dabei auf ausreichenden Gegendruck
achten.
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Die dargestellten Sachverhalte beziehen sich auf den Stand der aktuellen
Forschung und der praktischen Erfahrung. Wir behalten uns Änderungen
der empfohlenen Konstruktionen und der Verarbeitung sowie die
Weiterentwicklung und die damit verbundene Qualitätsänderung der
einzelnen Produkte vor. Wir informieren Sie gern über den aktuellen
technischen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Verlegung. 

Weitere Informationen über die Verarbeitung und Konstruktionsdetails
enthalten die pro clima Planungs- und Anwendungsempfehlungen. Bei
Fragen erreichen Sie die technische Hotline von pro clima unter
0 62 02 - 27 82.45. 

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de 
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